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Cut resistant glove, fully lined, 0,7-0,8 mm full grain
cowhide, cotton, cut resistance level 3, KEVLAR®
fiber, Cat. ll, black, white, withstands contact heat

up to 100°C, reinforced index finger, reinforced

fingertips, elasticated 360°

KATEGORI Il / MEDELHOG RISK
SE FRAMSIDAN FOR SPECIFIK PRODUKTINFORMATION

BRUKSANVISNING

SV

L&s dessa instruktioner noggrannt innan du anvénder produkten.
FORKLARING AV SYMBOLER

Inder miniminivan fér angiven enskild fara

lamplig/relevant fér produkten

SKYDDSHANDSKAR MOT MEKANISKA RISKER
Skyddsnivaer gller ytan av handskens handflata.

EN388:2003
A.Nétningsmotstand, Mi
B.Skérmotstand, Min. 0; Max. 5
€ Rivmotstind.Mino; Max 4

enomgatt proving eller metoden nte

Max. 4

VARNING! Denhir produktenhar designats for att ge
sadant skydd som specificeras i enlighet med PPE 89/686/
EC.Kom dockihgatingen PPE-produktkan ge fulstin-

LI3]

EN 388
2332

2009 E

:2003+A1:

EN 420

DE DEMPLOI

MODE
CATEGORIE Il / CONCEPTION INTERMEDIAIRE
VOIR COUVERTURE POUR LES INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
0= sous le niveau de performance minimal
pour le risque individuel donné

X= nor-testés ou méthode dessa

digtskydd och forsiktighet
ituationer. ‘oanvand produkt
ochkan paverkas av den pfrestning de utsétts for under
anvéndning tex. nétning, hdga/ldga temperaturer, degrada-
tionetc. Anvandinte handskar néra rérliga maskindelar
p.garisk for ihakning Fér EN 3882003 géller resultaten for

d
ptée au type de g

AVERTISSEMENT! Ceprodit est congu pauroffriaprotection
dans la Directive Europ EC pour les

avec les niveaux de performance présentés ci-dessous. Gardez

cependant & esprit quaucun élément de EPl ne peut fournir une

protection compléte et quiil convient de toujours prendre ses

EN 388:2003
GANTS DEPROTECTIONCONTRE _ récautions.Les iveaux de performance concenent lesproduits 3
LES RISQUES MECANIQUES [état neuf. Is nereflétent en aucun cas lad d tion
Les indices sur lelieu d il dd & linfluenc s la
‘mesurés au nivau de la paume [abrasion, | i Ne il [es gantsa
aBcp dugant. p hines et outil \aclasslﬁcanon gé-
A.Résistance & labrasion, M nérale EN 38820 omportant ouches ne

B. Résistance a la coupure, Min. 0;
c Résistance 3 la déchirure, Mm

Min. 0; Max. 4 cet
ABCD
STORLEK OCH PASSFORM:: Handskama foljerkraveniEN
EN420:  SKYDDSHANDSKAR - ALLMANNA 420:20030m annat forstasida.
2003 KRAV OCH PROVNINGSMETODER Valjratt storlek for att uppna optimal sakerhet och funktion.
Test takiltet/fingerkansla:Min. :Max.5 FORVARING OCHTRANSPORT: Férvaras helst torrt och
Handsken i ortare &n standarden mérktioriginalforpackning vid +10- +30°C. INSPEKTION
) ) i idra il i FORE :Aniandalc produkt
7/ texfinmonteringsarbeten Ompr den ptimalt skydd |
enm0, SKYODSHANDSKAR AL <255e7es RENGORING: Anindinte Kemikalier llervassa
2003+ KRAV OCH PROVNINGE METODER foremdlvidrengoring Handskar markta med tttsymbol
AL:2009 Test LMax5 isat
funktion efter tvatt. AVFALL: Enligt lokala regler ochrutiner.
EN16350:2014 ALLERGENER: Produkten kan innehalla dmnen som fér vissa
SKYDDSHANDSKAR - ELEKTROSTATISKA EGENSKAPER.
RESISTANS UNDER 1x10A8 0 personer kan bidra il allergisk reaktion. Om dverkanslighet
skulle upptrada avbryt anvandningen. Kontakta Ejendals for
IEC 61340-5-1:2007 ytterligare information.
Elektrostatiska urladdningar (ESD)
- resistans under 11049 Q

ESD

LI

INSTRUCTIONS FOR USE

CATEGORY Il / INTERMEDIATE DESIGN
SEE FRONT PAGE FOR PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

EN420:  GANTS DEPROTECTION-
2003 EXIGENCES GENERALES ET
METHODES DESSAI

Test de dextérité: Min. ; Max. 5

Cela signifie que le gant est plus court
quun gant standard afin dassurer

un meilleur confort permettant ainsi,
par exemple, de réaliser des travaux

spécifiques de précision.
EN420:  EXIGENCES GENERALES ET
2003+  METHODES D

A1:2009  Test de dextéri Mm 1 Max. 5
EN16350:2014

(GANTS DE PROTECTION

PROPRIETES ELECTROSTATIQUES.
RESISTANCE INFERIEURE A1x10/8 0

IEC 61340-5-1:2007
Décharges électrostatiques (ESD) -
résistance inférieure 31x10A9 0

refléte pasnécessairementla performance de la couche desurface.

AJUSTEMENT ET TAILLE: Toutes les tailles sont conformes & [EN 420:
2003 en ce qui concerne le confort, (justement et a dextérité, sauf

taille adapté

EC TYPE EXAMINATION Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre,

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 85D,

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Leather, Cotton
United Kingdom

SIZE7,8,9,10,11,12,13

DEXTERITY 5

TPTC019/2011

6 PAIRS

COOTBETCTBYET
«0 BE30NACHOCTM CPEACTB NHAVIBUAYANBHON 3ALUTBI».

ONLY FOR EURASIAN ECONOMIC COMMUNITY CUSTOMS UNION MEMBERS
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Phone +46 (0) 247 360 00 | Fax +46(0) 247 360 10
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BRUKSANVISNING

KATEGORI Il / MIDDELS RISIKO
SE FORSIDE FOR PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON

Les anvisningene noye for du bruker dette produktet.

FORKLARING AV PRIKTOGRAMMER
0= Under minimumskravet il ytelsesnivé for
denne individuelle faren
X= Produktet er ikke testet, eller det er ikke
relevant for produktet
EN388:2003
VERNEHANSKER MOT
MEKANISKE RISIKOER
Beskyttelsesniva méles i omradet

ADVARSEL! Dette produktet er laget for & g| beskyt-

ifisert i PPE 89/686/EU rte
resultatene sombeskrives nedenfor. Men husk at ingen
PPE-artikkel kangi full beskyttelse og at det alltid ma utvises
forsiktighet ved eksponering for farlige kjemikalier eller i
andre hoyrisikosituasjoner. Beskyttelsefaktor er pa et nytt
og ubrukt produkt, kan pavirkes underbruk og slitasje feks

ABCD
A.Slitasjemotstand, Min.

D. Punkteringsmotstand, Min. 0; Maks. 4

hay temp ogd Ikke bruk
elementer som beveger seg eller maskiner som har ubeskyt-
tede deler. For EN 388:2003 gjelder resultatet for materiale
sammen eller det sterkeste materiale.

PASSFORM 0G ST@RRELSE: Alle starrelser er i henhold il
kravene {EN 42022003 il komfort, passform og bevegelighet,

N b EN420:  VERNEHANSKER - GENERELLE hvis kke annet er forklart pa forsiden. Bruk bare produkter
mention cortraire en couverture: Ne portez que des prodbits dune 2003 KRAVOG TESTMETODER iriktig storrelse. Produkter som enten r for lose eller
Les produits les outrop serré: Test taktilitet/fingerforlighet: for styamme hermer bevegelsene og gir ikke best mul
mouvement et ne procurent pas un niveau de protection optimal. EN' Min. 1; May biotolos LAGRING OG%_RANSP%% ol \ Et
TREPOSAGE ET TRANSPORT:Conserveres ganlsdansuner\drun sec eskyttelse. Bor lagres tort og
etsombre, ine, Aune Hansken er kortere enn standard merktior mellom +10°-+30°C KONTROLL
comprise entre 10%et 3o°c PRECAUTIDN DI EMPLDI Nepas utlhser 0 ; for spesielle formél som feks. ved FOR BRUK: Hvis produktet blir skadet gir det IKKE optimal
d: loi ci- 5, i i for kastes. Bruk aldri et skadet produkt.
dessous Veillez & lintégrité de vos gants avant et pendant [utilisation, les RENGJORING: Ikke bruk kjemikalier eller skarpe gienstander
remplacer si nécessaire. ENTRETIEN: Ne pas utiliser de produits chim- 52:32‘1 zgz\’;g@“&iﬁa‘E}ggﬁﬂE'—'—E for arengjor Hansker merket
lquesEl/uuubjststrar\(hanlspnurnettuyerlesgan(s Lesgantspuurvus A1:2009 . ighet: har te tester, vist
d Min. 1;Max. 5 beskme\sesfunksjonen ettervask. AVFALL: \henhnldm
lavage fa aucun impact sursaperﬁ:rmance ELIMINATION Ccnfurmer EN16350:2014 ALL o
ment aux égislations environnementales locales. ALLERGENES: Ce BESKYTTELSESHANSKER - ELEK inneholder lergisk
't entrainer d tions. . MOTSTAND UNDER 1x10A8

produit contient des composant:
allergiques. Ne pas utiliser en cas dhypersensibilité. Contacter Ejendals
pour plus dinformation.

GEBRAUCHSANWEISUNG

KATEGORIE Il / MITTLERES RISIKO
BITTE DIE PRODUKTSPEZIFISCHEN INFORMATIONEN AUF DER VORDERSEITE BEACHTEN

IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk utladning (ESD) -
motstand under 1x10A9 0

@

ESD

reaksjon. Skal ikke brukes ved tegnpa hypersensitivitet, det
kanvazre behov for saerskilt analyse og konsultasjon. Hvis du er
itvil kontakt Ejendals.

BRUGSANVISNING

KATEGORI Il / MIDDELH@J RISIKO
SE FORSIDE FOR PRODUKTSPECIFIK INFORMATION

Carefully read these instructions before using this product.

EXPLANATION OF PICTOGRAMS
0= Below the minimum performance level
for the given individual hazar

WARNING! This product is designed to provide protection
specifiedin PPE 89/686/EC with the detailed levels of performance

= Not. However, al that no item of PPE
not suitable for the glove design or material can provide full protection and caution must always be taken
PROTECTIVE GLOVES AGAINST when exposed to risks. The performance levels are for products in
MECHANICAL RISKS new conditi d d reflect the act protection
Protection level from in place due to other fac ing the performance
areaof glove palm. such as temperature, abrasion, degradation, etc. Do not use these
gloves near machiner ted parts.

EN 388:2003 A. Abrasion resistance,
in. 0 M. 4

For gloves with two or more layers the overall classification of EN

B.Blade 88:20 ne tthe performance of the out-

Min. 0; Max. 5 mDsl layer EN 16350 2014: The person wearing the electrostatic dis-

C Tear esistance, b

Mm - ipative pi operly earthed,eg, by wearing

ABCD Electrostaticdissi loves shall

il 0;Max. 4 natbe unpacked, opened, adjusted or removed whilst in flammable
EN420:  PROTECTIVE GLOVES esorwhil explosive
2003 GENERALREQUIREMENTS B caa - propemes of the protective gloves

ANDTESTMETHODS might rsely aff wear,

Finger dexterity test:
Mi .5

T

The glove is shorter than
astandard glove, in order

to enhance the comfort for
special purposes - for example

fine assembly work.
EN420:  PROTECTIVE GLOVES-
2003+  GENERAL REQUIREMENTS
A1:2009  AND TESTMETHODS
Finger dexterity test:
Min. 1;Max. 5
EN16350:2014

PROTECTIVE GLOVES - ELECTROSTATIC
PROPERTIES. RESISTANCE BELOW1x10A80

IEC 61340-5-1:2007

damage, and might notbe 5ufﬁclent for oxygen-enriched flammable
Pl dd necessary.

FITTING AND SIZING All s\zes comply with the EN 420:2003 for com-
fort, fit (if the front page. Only wear the
productsinasuitablesize Pmducts which are either too loose o too
tight willrestrict movement and will ot provide the optimal level of
protection STORAGE AND TRANSPORT: Ideally storedin ry and dark
condition in the original package, between +10° - +30°C. INSPECTION
BEFORE USE: I the product becomes damagedit il NOT provide
the optimal protect posed of Never use ad d
product. CLEANING: Do not use any chemicals or sharp-edged objects
for cleaning the gloves Gloves marked with a washing symbol have

dised testing formance
after washing, DISPOSAL: According to local environmental legisla-
tions. ALLERGENS: This product contains components that may
be a potential risk to allergic reactions. Do not use in case of

resistance below 1x10A9 Q

P y signs. For more information contact Ejendals.

Nachfolgende Anweisung bitte vor Gebrauch des Produktes sorgfaltig durchlesen!

ERLAUTERUNG DER PIKTOGRAMME

= unter der Mindestanforderung fir das
vorliegende individuelle
et zum Tet ingreicht oder Methode nicht
fiir den Test geeignet

HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR
MECHANISCHEN RISIKEN

WARNHINWEIS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Schutz

Laes instruktionerne grundigt, for ibrugtagning af dette produkt.

FORKLARING TIL PIKTOGRAMMER

= Under minimum ydelsesnivea for den

gemaRP: WG zubieten. D
hrt. Bitte beachten, il der
persdnlichen Schutzausriistuny chutzbieten.In

allenRisikosituationen ist immer mit hachster Vorsicht zu handeln.
Di N -

himmer auf

unbenutzte

Handschuhs gemessen.
EN388:2003
A. i ligkeil Mm 0;Max. 4

huhe. Die tatsachliche Haltbarkeit des
Schutzes am Arbeitsplatz kann auf Grund verschiedener Einfliisse wie
Temperatur, Abrieb, VerschleiR usw. erheblich abweichen. Handschuhe

alsin hen oder ungesicherten Teilen einer

Min. .
c Re\ﬂfestlgkel( Min. 0; Max. 4
D. Stichfestigkeit, Min. 0; Max. 4

ABCD

EN420:2003

SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE
ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Takilitat/Fingerspitzengefihl Min.1; max.5

fa Bei Handschuhenmit 2oder
mehrSchwchlenglbldweGesamtklasswﬁzlerunggemal'éEN 3882003
nicht zwangslaufigdie Leistung der AuBenschicht wieder.

PASSFORM UND GROSSEN: Alle GrisRen entsprechen EN 4202003
hinsichtlich Komfort, Passfor
nichtanders auf der Vorderseite angegeben. Tragen Sie nur Handschuhe

chkeit (Fingerfertigkeit).falls

kiirzer als der
Standard, um dem Benutzer erhohten
Komfort bei speziellen, wie bspw.
Feinmotorischen Arbeiten zu bieten.

EN 420:2003 + A1:2009
SCHUTZHANDSCHUHE - ALLGEMEINE

ANFORDERUNGEN UND TESTMETHODEN
Test Takilitat/Fingerspitzengefihl Min.1; max.5

EN16350:2014
SCHUTZHANDSCHUHE - ELEKTROSTATISCHE
EIGENSCHAFTEN. WIDERSTAND UNTER 1x10A8 Q

IEC 61340-5-1:2007

GroRe. Produkte, di zu locker oder zu eng sind
liefern nicht d timalen Schut:
LAGERUNG 'UND TRANSPORT: Maglichst trocken und dunkel in der
Originalverpackungbei +10°C - +30°C lagern. VOR GEBRAUCH PRUFEN:
Wenn das Produkt beschadigt wurde, wird es NICHT den optimalen

chutz bieten un werden. Niemal hadhaftes
Produkt verwenden SAUBERUNG: Zur Reinigung der Hendschuhe keine
spitzen, schar

Sind die Handschuhe mit dem“waschbar” Symbol gekennzeichnet,

kénnen die Handschuhe nach Anleitung gereinigt werden, sie bieten

weiterhin den angegeben Schutz ENTSORGUNG: Gemég den nationalen

Regelnund Bestimmungen. ALLERGIEHINWEIS: Dieses Produkt enthlt
d fiir

Elektrostatische Entladung (ESD) -
Widerstand unter 1x10A9 Q

sein kénnen. Nicht \nzeichen von Ul
besondere Untersuchung und arztliche Beratung kénnen erforderlich
sein. Wenden Sie sichim Zweifelsfall an Ejendals.

hkeit,

= Ikke sendt til provning eller metode
uegnet til provning i forhold til handske design
eller materiale

BESKYTTELSESHANDSKER MOD
MEKANISKE RISICI
Gennemtrazngningsniveauerne er malt fra
handryggens omrade.
EN388:2003
A.Slidstyrke, Min. 0; Maks. 4
B Snitbestandighe, Min. s Make. 5
C.Rivebestandighed, :
. Stikbestandighed, Min oMk 4

ADVARSEL! Dette produkt er udviklet til at yde beskyt-
telse, specificeret i PPE 89/686/EC, med de detaljerede
resultater vist nedenfor. Husk dog altid, at intet PPE
produkt kan yde 100 % beskyttelse, og der skal udvises for-
sigtighed ved udszettelse for farlige kemikalier eller andre
situationer med hojrisiko. iveauet or ydeevne galderkun
Denne informati
beskyttelsestidpaarbejdspladsen,p3 grund af andre faktorer,
der pavrker ydelse som temperatu, slitage, nedbrydring osv.

Handsker heden af
eller maskiner med ubeskyttede dele. For handsker med toel-
ler eringiEN388:2003

ikke nodvendigyis ydelseni detyderste lag,

PASFORM 0G ST@RRELSE: Alle storrelser overholder kravene
iEN420:2003 hvis ikke andet er forklaret pa forsiden. Brug kun
produkter i denrigtige starrelse. Produkter, der entener for

loseellrorstramme begrasnserbevazgelsenog yder ke det

p ol OG TRANSPORT:
Op dst tort og merkti den oprindel

mellem+10°- +30°C INSPEKTION F@R BRUG: Huis procuktet
bliver beskadiget, yder det IKKE den optimale beskyttelse

og skalkasseres. Anvend aldrig et beskadiget produkt
RENGORING: Benyt aldrig kemikalier eller skarpe genstandetil
rengoring, Handsker markeret med et vaske symbol har igennem

test opfyldtkontinuerlig fter vask
BURTSKAFFELSE Ihenhold il den danske lovgivning, ALLER-
GENER: Produktet indeholder der kanud

ABCD
EN420:  BESKYTTELSESHANDSKER -
2003 GENERELLEKRAVOG
PROVNINGSMETODER
Handsken er kortere end standarden,
20 ; hvilket kan give starre komfort ved
[/ eksempelvis finmonteringsarbejde.
EN420:  BESKYTTELSESHANDSKER-
2003+  GENERELLEKRAVOG
A1:2009 PROVNINGSMETODER
Min. 1; Max. 5
EN16350:2014
BESKYTTEL

-ELEK

EGENSKABER. MODSTAND UNDER 1x10A8 Q
IEC 61340-5-1:2007
Elektrostatisk udladning (ESD) -
modstand under 1x10A9.Q

potentiel risiko for allergisk reaktion. Ma ikke anvendes i tilfaelde
af overfolsomhed. Der kan vaere behov for sarliganalyse og
radgivning Kontakt Ejendals tvivistilfeelde.



