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#HexArmor

wv Superfabric.

‘ E USER INFORMATION

NEEDLE RESISTANT GLIVES

GLOVE DESCRIPTION

Heavy duty full coverage gloves. The giwes o= b used in oereral applications where
cut and puncture resistance is needes. Se gioves are N0t o be used with moving

or serrated blades and are cut and punctrs resistant, not cut
Protection areas include palm. fingers, back of hand, in betwees
levels below are mezsures on 24 protective areas of the glove:

EN420: 2003

i X 3
%

Al sizes comply with the EN420:2003 test for comfort and ¢ and dextenty.

EN388: 2003

INTERMEDIATE

SAFETY CATEGORY -
ZSTED IN ACCORDANCE WITH EN 3882003

(el

4522

MECHANICAL DATA
Abrasion resistance level 4
Blade cutresistance  level 5

Tear resistance level 2

Puncture test level 2

ANSI PUNCTURE

Tested in accordance with Cizuse 5.4 of EN 3382003

Level 3

OTHER TESTS:

Gloves have been t=sting in e fellowing:

BS EN1435Z: 2003 part 2 Determination of certain Azo colourants in Textiles
{with extracation)

Sloves received “pass” on all tests above.

SJ'{FMENTAL TEST FOR NEEDLESTICK-RESISTANCE
‘tective materials were also tested independent of SATRA labs, using a
ASTM 1342 standard of puncture resistance. The ASTM 1342 test measures

cause a sharp-edged puncture probe to penetrate frough the
< test uses a much sharper 25 gaugemedica! grade neetic
stic test of Needlestick resistance.

samgie. The mod
Tesulting in 2 mc

MATERIALTESTED  AVERAGE PUNCTURE RESISTANCE OF SAMPL
HexArmor® made with SuperFabric® 225 grams
Leather (work glove) 104 grams
Nylon 10000 (coated) 77 grams
Catton (work glove) 8 grams
ned weight)
MAONG N

Name o Marefarnwes. madsl mumter. size, CE mark B
Symook grufiuce seme Svalizbie o el sewn insidegloves

STORAGE
Gloves should be ideally storedt = dry conet

Apeciage

0BSOLESCENCE ]

When stored as recommended will not suffer change = mechanical propertiss for
up to five years from the date of manufacture. Servics ffe cannot be specifier 2
depends on application and responsibility of certain suitability of e gcve
forits intended use.

GENERAL -
The products are manufactured undsr 2
of the raw materials or processes st
10 have any harm or the wearer

sanufacture of these produrss

The wformation contained herein is intended to aSist e wearer in selsnor
sona! Protective Equipment. The results of physical seses shouid sise P
‘ection. However, it must be understood that actual comsisies of use camur e
wizted and it is the responsibility of the user not the manifacsuer & demermee S
“tability for the intended use.

FT=27 INFORMATION AVAILABLE AT: g
NSR - 3041

CANADA EUROPE
16164534144 1-877-692-7667 A{

\.

C E GEBRUIKERSINFORMATIE

HERCULES™ SERIE

3041 ~ HERCULES™ NS&
POLSBESCHERMENDE HANDSCHOENEN
NAALDRESISTENTE HANDSCHOENEN

HANDSCHOENBESCHRIJVING

Volledig beschermende handschoenen voor regelmatig gebruik. De handschoenen
kunnen worden gebruikt voor aigemene toepassingen waarbi] een snij- en
prikweerstand nodi is.De handschasnen mogen niet gebruikt worden met bewegende
mssen of tandmessen. Ze 2ijn resistent tegen snedes, maar niet snes- of prikvrij De
beschermende delen zijn de handpaim. vingers, de rug van de hand en de piastsen
tussen de vingers. De beschermingsniveaus hieronder werden gemeten op alle
beschermde delen van de handschoen

EN420:

MAAT/STILGIDS

Handmaat - Gedefinieerd in EN 4202003
3041 - HERCULES™ NSR

7 s

8 M3

9 e

10 X/
" X

Alle maten voldoen aan de EN420:2003 test voor

EN388: 2003
MIDDELMAAT
VEILIGHEIDSCATEGORIE
GETEST IN OVEREENSTEMA

Snijweerstznd
Scheurweerstang
Priktest

INDSETESTS:

~andschosnen werden op het volgende getest:

14362 2003 part 2 Bepaling van bepaalde Azo kleursts
extracatie)

Je hebben alle d

in Textiel

_Ju DMENDE TEST VOOOR NAALD-S STDKWEEHSTAND

De ASTM 1342 test meet de kracht die nodig is om met een scherp materiaal
door de handscheoen te prikken. De aangepaste test gebruikt een veel
scherpere 25 medische graadsnaald, waardoor de test veel realistischer is voor
naaldprikresistentie.

GETEST MATERIAAL/GEMIDDELDE PRIKWEERSTAND VAN HET MONSTER.

HexAmor® gemaakt et SuperFabric® 825 gram
Leer (werkhandschoen) 104 gram
Nylon 1000D (met laag) 77 gram
Katoen (werkhandschoen] 64 gram
Aramidevezel (middengewicht) 32gram

HANDSCHOENMARKERINGEN

Naam van de fabrikant, modelnummer, maat, CE-kenteken, EN388:2003 pictogram,
“boek” symboo, productnaam beschikbaar op het label dat in de handschaen

is genaaid.

OPSLAG
De handschoenen worden het best bewaard in hun originele verpakking en op
een droge plaats
VEROUDERING

rtop o e, 2l

proporties niet wijzigen totvif jaar na de datum ven fabricatie. De levensduur kan niet
worden gespecificeerd en hangt af van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de
gebuiker om G handschoen te gebruiken voor zijn beoogde doel

Igen voor de drager bekend uithet
of jigingsp an de

EC-TYFE TESTS UITGEVOERD DOOR:

SATRA Technology Centre Ltd, SATRA House
Ne 0321

Wyndham Way Telford Way,

Kettering. Northants.

5 410000
01 1536 410626

De informate » dit document is bedoeld om de gebruiker te helpen bij het kiezen
van persoasiie beschemmingsuitrusting. De resultatan van de fysieke tests
moeten ook hefpen bij het kiezen van handschoenen. U moet echter wel begrijpen
dat de werkefke gebruiksomstandigheden niet gesimuleerd kunnen worden en
dat het de verzntwoordelijkheid i van de gebruiker en niet van de fabrikant om te
bepalen of de hendschoen geschikt is voor het beoogde doel of et

MEER INFORMATIZ BESCHIKBAAR OP:
Ref: Hercules™ NSA - 3041

USA CANADA EUROPA
1-877-692-7667 1-516-459-4144 1-877-692-7667
1-616-459-4144

HexArmor®
2000 Oak Industrial Drive NE
Grand Rapids, MI 43505

materialen werden ook getestdoor SATRA e, USA
gemodifiesrde ASTM 1342 standaard gebruiken voor
e DECECHANTILON p R
FMETIONS POLF UTLISATELR, i " BENUTZERINFORMETINEN PROBENSATZES
Cuir (gants de traval) 104 grammes HexArmor® mit SuperFabric® 825 Gramm
Nylon 10000 frevétu) 77 grammes Leder {Arbeitshandschuhe) 104 Gramm
3 Coton (gants de traval) 64 grammes Nylon 10000 (beschichtet) 77 Gramm
SERIE HERCULES™ Aramide (grammage moyen) 32 grammes HERCULES™-SERIE Baumwalle (Arbeitshandschuhe) 64 Gramm
3041 - HERCULES™ NSR 3041 - HERCULES™ NSR Avamid (mittelschwer) 32 Gramm
STYLE A CRISPIN MARQUAGE SUR LE GANT STULPENHANDSCHUHE

GANTS RESISTANTS AUX PIQURES D'AIGUILLES

DESCRIPTION DES GANTS
Gants a couverture compléte pour service intensif. Ces gants peuvent &tre utilisés
dans les applications générales ol la résistance aux coupares et au pefcement est
nécessaire. Mass e utilisés ni avec des machines mobiles, ni aves.
des lames 3 denss 21 coupures et au percement, mais ils ne sont &
i i < Zones de protection : paume, doigts, dos de fa ma.
entre les doigts. Les nivezur 22 protection indiqués ci-dessous sont mesurés sur
toutes les zones profesere

=

EN420:2003

3041 - Hercules™ NSR Talie
7 7
8 W3

DONNEES MECANIQUES

Résistance 3 [ zbrasion niveau 4
Résistance aux coupures par lame niveau 5
Résistance au déchirement niveau 2
Test de résistance au percement niveau 2
AUTRES TESTS

Les gants ont été testés comme suit

BS EN14352: 2003 partie 2, détermination de certains colorants azoiques dans les
textiles (avec extraction)

Les gants ont réussi tous les tests ci-dessus.

TEST SUPPLEMENTAIRE DE HESISTAM nUX PIQJRES D' A\GU!LLES

en unhsam une norme de résistance au percement ASTM 1342 mud\ﬁee Le test ASTM
1342 mesure I force requise sur une sonde de percement & bord acré pour pénétrer a
travers ['échantillon. Le test modifié utilise une aiquille de qualité médicale, de calibre 25,
bien plus pointue, qui parmet un test plus réaliste de Iz résistance aux pigdres daiguilles.

Nom du fabricant, numéro du modéle, taille, marque CE, icne ENGEEJ0NR swiie
« livre », nom de |'article inscrit sur |'étiquette cousue & V'intériser Ses gams.

ENTREPOSAGE
Conditions idéales d'entreposage des gants : dans lsur embaiiage Ffarigne. dans
un endroit sec.

(OBSOLESCENCE
Lorsqu'ils sont entreposés selon les recommandasions. kes proprisass mecamigess des
gants ne seront pas altérées pendant une périads manimale de cing ans 3 compi=r

de |a date de fabrication. Il n'est pas possibie de préitiser s durée de winulils: car
celle-ci dépend de I'applis tilisstens g GOt s'assurer
de I'appropriation du gant 2

GENERALITES

Les articles sont fabriqués dans ke care ¢ a» sestime & asswrance de I qualité.

Aucune des matigres premigres m aucue des grocesses wnlisSs dans I3 fabrication de ces
articles n'est connu(e) comme pousent w2 peronnes qui s portent.

EXAMEN DE TYPE EC EFFECTUE P43
SATRA Technology Centre
No 0321

Wyndham Way Telford Wey.
Kettering, Northants.

NN16 8SD

Tel: +44 (0) 20 8443 9027
Fax: +44(0) 20 8443 9011

REMARQUE

Les informations figurant dans '2 présente sont congues pour aider N'utilisateur &
choisir un équipement de protection indviduslie. Les résultats des t25ts physiques
doivent aussi aider 2 choisir o Toutefois, on doit comprende qu'l n'est pas
possible de simuler les conditions réelles d'utilisation et qu'il incomibe 2 I'utilisateur et
non pas au fabricant de Tappropriation du gant & |'utiliszton prévue.

AUTRES INFORMATIONS SUR

Réf. : Hercules™ NSA - 3041

ETATS-UNIS CaNaDa EUROPE
1-877-692-7867 e 1-877-692-7657

1-616-453-4144

rmor®

www.hexarmor.com

ZUM SCHUTZ GEGEN DURCHSTICH

HANDSCHUHBESCHREIBUNG

SwapazieriEtioe Handschuhe. Diese Handschuhe sind fir den allgemeinen Einsatz
gesignet. ber dem Schuz gegen Schnitt- und Stichverletzungen benstigt wird.
Allerdings éirfen e Handschuhe nicht bei sich bewegenden oder gezahnten
Klingen verweacet werden, und sie sind gegen Schnitt und Du g
abernicht sohaf- oder durchsiichest 2u den Schuzbereichen geie
Finger, Handriicken, sowie die Bereic
Schutzstufen werden an allen Schutzbereichen des Hardschuis gemessen.

EN420: 2003

GROSSE UND STE-

—aﬁgrul&e gem3R EN 420:2003

1 - Hercules™ NSR GrdBe

s
MB
73
xA0

¥ o

s3en entsprechen dem Test EN420:2003 bezlglich Komfort, Passform und
Bewegichkeit der Finger

Stufe 4
Stufe 5
Stufe 2
Stufe 2

WEITERE TESTS;

ndschuhe wurden entsprechend folgender Normen getestet:

BSH 43»‘2 2003 Teil 2 Feststellung bestimmter Azorafarbstoffe in Textilien
(mit on)

Die r’aﬂds:nuhe haben alle obigen Tests bestanden.

ZUSATZTEST FUR DIE NADELSTICHBESTANDIGKEIT

Die Schutzmaterialien wurden auch unabhangig von SATRA-Laboren getestet,
‘wobe! eine modifizierte Stichschutz-Norm ASTM 1342 verwendet wurde. Der
ASTM 1342-Test misst die Kraft, die ndtig ist, um eine spitze Einstichsonde
durch sine Materialprobe 2u stoBen. Der modifizierte Test verwendet eine viel
scharfere Injektionsnadel (25 Gauge), was zu einer realistischeren Bewertung der
Nadelstichbestandigkeit fiihrt.

MARKIERUNG AM HANDSCHUH
Herstellerbezzichnung, Modellnummer, GriBe, CE-Markierung, Piktogramm EN388:2003,
Buchsymbol, Produktname auf in Handschuhe eingenahtem Etikett verfiigbar.

AUFBEWAHRUNG
e='s Aufbewahrung in rockener Umgebung in der Originalverpackung.

ALTERUNG

Wenn die Handschuhe wie empfohlen aufbewahrt werden, werden sie in
‘mechanischer Hinsicht fr bis zu finf Jahe ab Herstellungsdatum keinerlei
Veranderung zeigen. Die Nutzungsdauer kann nicht spezifiert werden und héngt von
der Anwendung und Verantwortichkeit des Nutzers je nach Eignung der Handschuhe
fiir den bestimmten Gebrauch ab.

ALLGEMEINES

Diese nim Rahmen eines (uali

Soweit bekannt wme— fine er bl derHersteing dieses Produkts
oder Trager.

EG-BAUMUSTERPRUFUNG DURCHGEFUHRT VON:

SATRA Technology Centre Ltd, SATRA House

No 0321

Wyndham Way Telford Way,

Kettering, Northants.

NN16 85D

Tel: +44 (0) 20 8443 2027
Fax: +44(0) 20 8443 3011

HINWEIS

Die hierin enthaltenen Informationen sollen dem Trager bei der Auswahl der
Personenschutzausstattung behilch sein. Auch die Ergebnisse der phystalischen
Tests sollen bei der Auswahl von Handschuhen helfen. Jedoch muss verstanden
werden, dass tatsachliche Nutzungsbedingungen nicht simuliert werden kannen,
und dass =5 in der Verantwartlichkeit des Nutzers, nicht der des Herstelles liegt, die
Eignung cer Handschuhe i den Verwendungszweck sicherzustefien

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
Ref: Hercules™ NSR - 3041

UsA KANADA EUROPA
1-877-692-7667 1-616-453-4144 1-877-692-7667
1-616-459-4144

HexArmor®

2000 Oak Industrial Drive NE
Grand Rapids, M| 49505
UsA

wwwhexarmorcom



